CASTIGLIONE - COMUNE DI ANDRANO

"PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LEGALITA"

"Progetti di miglioramento dell'accoglienza e del"integrazione/
inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate
nelle regioni meno sviluppate”

TITOLO PROGETTO: " FUCINA DELLE CULTURE"

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento (inferiore al
20%) delle aule sociali

UBICAZIONE
Castiglione
Via ltalia

TAVOLA 5
Impianti Elettrici

IL SINDACO ..................

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE
B Quadro elettrico del singolo locale da parete IP40
Q1-n

A IEW

Plafoniera con tubi fluorescenti 4x36 W IP 40 con autonomia in emergenza
di 1h

Plafoniera di emergenza con lampada 18 W IP40 da parete con autonomia

i

& in emergenza di 1h batteria per autoalimentazione 6.0V 1.2 Ah
nichel-cadmio alimentazione 230V 50 Hz

. Telecamera

Sistema di registrazione video telecamere

2 Ronzatore di segnalazione

8 Presa bipasso 10/16A + T

&IJ

® Apparecchio illuminante da esterno, in alluminio pressofuso, diffusore in
vetro temperato, potenza 2x18 W FLC, IP 55

g Presa telefonica omologata Telecom

>

LTIZ Presa telefonica tipo Rj11

H 2

Presa per TV terrestre

ﬁ'*"] Predisposizione presa per rete TV satellitare
1x18W DA SOSTITUIRE - Apparecchio illuminante di emergenza da esterno a

tenuta stagna, corpo in policarbonato dotato di lampada Dulux 1x18 W

IMPIANTO ele [TRICO
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SALA 2
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chiusura in vetro
m

Pergola Bioclimatica

a lamelle orientabili e
chiusure laterali in vetro
(sup. 40 mq)

Pergola Bioclimatica

a lamelle orientabili e
chiusure laterali in vetro
(sup. 40 mq)

Piazzale (+2.50)
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Pianta piano primo (scala 1:100)
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Parco Rimembranza (+2.75)
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Via Turati (+2.20)
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Pianta piano copertura (scala 1:100)
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Parco Rimembranza (+2.75)

STRUTTURA DI

SOSTEGNO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

VISTA LATERALE

SCALA 1:10

LEGENDA MATERIALI

PROFILO A "T" IN ALLUMINIO SPESSORE 3 mm

MODULO FOTOVOLTAICO

o|O|m| >

PROFILO TUBOLARE CAVA IN ALLUMINIO

VITE DOPPIA FILETTATURA, PER TELAIO IN ALLUMINIO E PASSO
METRICO CON DADQC E RONDELLA

m

ELEMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (PESO 50 kg)
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Via Turati (+2.20)

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

Reta slettrica di distibuzione in BT

Connessione Monofase in BT, protezione di interfaccia (P1) joeemeeeeeeeeeeeeee ey

integrata in ciascun convertitore c.c./c.a.

Legenda del simboll

.
T QA
1 Quadro sletiden di amivo

E1 Energia prelevata datia rete
Wh| E2 Energla immessa in rete

: DG :
i QGCA :
1 Quadro eletirico generale in c.a. H

E ‘Contatone
k
o
é Intermutiors magnetotermico
'{I' Sazlonator
Utenze
‘ ? SPD
? Interrutare automatics E3
Wh Enangly prodosa
P Profezione di skinga
DGan; Dispasive del gensmbon
DE Dispoaiivo di nfarfaccla
DG: Disposiiva genersle
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POSIZIONAMENTO DEI CORPI DI COMANDO E UTILIZZO

* Nei locali in cui e richiesto I'abbattimento delle barriere architettoniche,
I'altezza deve essere 90 cm. da terra ( D.P.R. 384 del 27/4/78) e legge 118
del 3/3/71) o quelle prescritte dal DM 236 del 14/6/89.

Le quote sono da ritenersi indicative. Per le altezze minime vedere le Norme CEL

La posizione dei corpi di comando e utilizzo e' puramente indicativa,

si deve verificare in loco la posizione piu‘ idonea
MATERIALE DA UTILIZZARE

Tutto il materiale impiegato per la realizzazione dell' opera , dovra'
portare il marchio di qualita italiano o certificazione analoga che

ne determini la costruzione a regola d’arte.

| condotti devono essere del tipo in PVC autoestinguente e a

seconda dei casi rinforzato o meno;

NORMATIVA E RACCOMANDAZIONI
Le principali norme da seguire per la realizzazione a regola

d’ arte

degli impianti elettrici, sono le norme CEl ed in particolare la norma

E' da ricordare il rispetto delle colorazioni e delle sezioni dei

conduttori e delle condutture.
CEl 64/8.
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Cassetta_di derjvgzione e portafrutto

E |® lprasq e con telaino portafrutto in metallo
H aping PE Riscaldamento (eventuale)
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COLLEGAMENTI DELL'IMPIANTO DI TERRA
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&
—>160 — 205 cm.

74

N

|74

—>140 cm. (Max 1,90my)]
—>140 cm.

* Le segnalazioni acustiche e luminose devono rispettare, ove necessario,
le disyosizioni previste dal D.P.R. 384 del 27/4/78,la Ie%ge 118 del
3/3/71,la legge 13 del 9/1/89 e il DM 236 del14/6/89.




